Приложение № 2 к запросу ценовых котировок
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на запрос ценовых котировок  на поставку масел, технических жидкостей и смазок для технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств и спецтехники
1. Общие положения
1.1. Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей (МУПЭС)

1.2. Предмет закупки: Поставка горюче-смазочных материалов.

2. Место, срок и условия поставки Продукции.                           

2.1.Российская Федерация 663090, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Гримау, 27, доставка осуществляется Поставщиком до склада МУПЭС.
2.2. Срок поставки: Срок поставки каждой партии Продукции, количество и ассортимент указывается в заявке Покупателя. 
3. Порядок оплаты
3.1. Цена продукции должна включать НДС, транспортные расходы, стоимость тары и упаковки, действовать и не подлежать изменению на весь период действия договора.
3.2. Условия оплаты: 100% оплата Продукции осуществляется в течение 30 (тридцать) календарных дней с момента подписания Сторонами товарной накладной, формы ТОРГ-12, акта приема-передачи Продукции и получения счета Поставщика.

3.3. Расчеты между сторонами производятся по факту в рублях в безналичной денежной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

4. Общие технические требования к поставляемой Продукции.
4.1. Товар должен поставляться в заводской упаковке (оригинальной, недеформированной, с логотипами производителя), обеспечивающей сохранность товара при транспортировке и хранении, без повреждений и следов вскрытия. Каждая единица поставляемого товара должна иметь на заводской упаковке чёткое указание наименования, типа, номера (артикула) и характеристики. На упаковке должна быть нанесена голограмма и другие элементы защиты от подделок. Все надписи нанесены способом типографской печати.
4.2. Для определения соответствия потребностям заказчика предлагаемого к поставке товара используются следующие показатели: 
При поставке товара необходимо предоставление сертификатов соответствия на товар согласно требованиям, установленным Постановлением правительства России от 01.12.2009 № 982. Поставщик представляет сертификат соответствия на каждую отдельную партию поставляемого товара.
4.3.  Наименование и количество поставляемых товаров: моторные, индустриальные, трансмиссионные масла, технические жидкости и пластичные смазки согласно следующему перечню Приложение 1.1.
Приложение № 1.1                                                                                                                      
	№ п/п
	код 
	Наименование товара, работы, услуги
	Ед. изм.
	Количество
	Срок поставки
	Цена за ед.
	Стоимость, руб 

	Масла, смазочные материалы
	 
	 
	517 695,28

	1
	19.20.29.150
	Масло трансмиссионное 
API GL-4; SAE 10W-30; 
Вязкость кинематическая при 100 С от 9,90 мм2/с до 10,00 мм2/с; Температура застывания не выше -39 С; Температура вспышки не менее 231 С
(в 205л. бочке)
	шт
	2,00
	1-3 квартал
	26 863,00
	53726

	2
	19.20.29.130
	Масло индустриальное И-40А 
ГОСТ 20799-88 (с изм. 1-5) 
 (в 205л. бочке)
	шт
	5,00
	1-3 квартал
	9 793,44
	48967,2


	3
	19.20.29.180
	Смазка Литол-24                                        ГОСТ 21150-87(банка 18кг)
	шт
	9,00
	1-3 квартал
	1 893,96
	17045,64

	4
	19.20.29.112
	Масло моторное М-8В 
ГОСТ 10541-78 изм. 1-11; 
Вязкость кинематическая при 100 с от 8,35 мм2/с до 8,40 мм2/с; индекс вязкости от 92 до 94; Щелочное число от 5,8 мгКОН/г до 6,0 мгКОН/г                         (в 205л. бочке)
	шт
	2,00
	1-3 квартал
	12 000,06
	24000

	5
	19.20.29.150
	Масло трансмисионное 
API: GL-5 SAE 80W90; 
Вязкость кинематическая при 100 С от 14,4 мм2/с до 14,5 мм2/с; Температура застывания не выше -30 С; Температура вспышки не менее 230 С  (в 205л. Бочке) 
	шт
	3,00
	1-3 квартал
	16 900,00
	50700

	6
	19.20.29.113
	Масло моторное М-10Г2К                  Вязкость кинематическая при 100 с от 10,80 мм2/с до 10,83 мм2/с; Температура застывания не выше -22 С; Температура вспышки не менее 246 С   (в 205л. бочке) 
	шт
	2,00
	1-3 квартал
	11 500,02
	23000

	7
	20.59.43
	Тормозная жидк. "ДОТ4" 455г
	шт
	200,00
	1-3 квартал
	52,50
	10500

	8
	19.20.29.120
	Масло гидравлическое ВМГЗ                   СТО 84035624-066-2012 изм. 1-2;
Вязкость кинематическая при 50 С 16,00 мм2/с до 16,10 мм2/с        (в 205л. бочке)
	шт
	4,00
	1-3 квартал
	14 262,48
	57050

	9
	20.59.4
	Охлаждающая жидкость Тосол А-40М    СТО 84035624-164-2015; Температура застывания не выше -38 С  (220 кг)
	кг
	600,00
	1-3 квартал
	56,82
	34092

	10
	19.20.29.113
	Масло моторное М10ДМ                        ГОСТ 8581-78 изм. 1-11; 
Вязкость кинематическая при 100 С от 15,45 мм2/с до 15,55 мм2/с; Температура застывания не выше -18 С; Температура вспышки не менее 252 С     (в 205л. бочке)
	шт
	1,00
	1-3 квартал
	13 499,25
	13499

	11
	19.20.29.190
	Смазка графитовая УССА                        ГОСТ 3333-80         (ведро 17 кг)
	кг
	61,00
	1-3 квартал
	44,04
	2686,44

	12
	20.59.4
	Смазка комплексная литиевая в тубусах (синяя) СТО 84035624-154-2014 с изм. 1; класс NLGI 2;Температура каплепадения С  не ниже 270    (400гр)
	шт
	50,00
	1-3 квартал
	192,00
	9600

	13
	19.20.29.112
	Масло моторное полусинтетическое       СТО 84035624-058-2012 с изм.1-4; API CI-4/SL;SAE 10W40;
Вязкость кинематическая при 100 С от 14,20 мм2/с до 14,25 мм2/с; Щелочное число мгКОН/г 10,1 до 10,5 Температура застывания не выше -38 С; Температура вспышки не менее 231 С    (в 205л. бочке)
	шт
	4,00
	1-3 квартал
	19 001,45
	76006

	14
	19.20.29.112
	Масло моторное                                         СТО 84035624-041-2011 с изм.1-4 API SG/CD;SAE 10W40;
Вязкость кинематическая при 100 С от 14,94 мм2/с до 14,96 мм2/с; Щелочное число мг КОН на 1 гр. Масла 6,4 Температура застывания не выше -35 С; Температура вспышки не менее 232 С   (в 205л. бочке)
	шт
	1,00
	1-3 квартал
	33 238,00
	33238

	15
	19.20.29.120
	Масло гидравлическое                               СТО 84035624-010-2010 с изм.1-7;ISO:WG46;HVLP-46;
Вязкость кинематическая при 40 С от 44,80мм2/с до 44,85  мм2/с; Температура застывания не выше -42 С; Температура вспышки не менее 224 С  (в 205л. бочке)
	шт
	2,00
	1-3 квартал
	20 905,00
	41810

	16
	19.20.29.190
	Смазка LTS Moly EP2 туба (400 гр.)                       СТО 84035624-158-2014; класс NLGI 2;
Температура каплепадения  не ниже 190 С
	шт
	30,00
	1-3 квартал
	191,00
	5730

	17
	20.59.4
	Охлаждающая жидкость антифриз BS зел. СТО 84035624-166-2015;
Температура кристаллизации,, не выше -37 С; Температура кипения  не ниже 108 С
(бочка 220 кг)
	шт
	1,00
	1-3 квартал
	16 045,00
	16045


РАЗРАБОТАЛ:
мастер по ремонту и эксплуатации                                            

автомобильного транспорта                                                                              А.М. Жаров

ПРОВЕРЕНО:                                                      

Начальник гаража
                                                                                           С.В. Иванов
